











Anschliisse Anschliisse

Laibung mit Zarge, sichtbare Fasche Sturzausbildung mit verdecktem

Rollladen

StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 401 StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 452
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Aluminium Fensterbank J

mit dichtgeschweilter
seitlicher Aufkantung bauseits

2x Sto-Luftungsprofil Alu, 30x40 mm
(Ausladung bedarfsweise der
Einbausituation anpassen)

Winddichtheit, F ichtung und 1g nach RAL bzw. gaben

Winddichtheit, F ichtung und 1g nach RAL bzw. Herstellerangaben
R=R Pl il nach Z-33.2-658
K = Kragarm vertikale Traglatttung nach Statik

Laibung mit Zarge, verdeckte Fasche Sturzausbildung mit verdecktem

Rollladen

StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 402 StoVentec Stone Massive, Auszug aus Detail EWS 452
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— Rollladen und Rollladenkasten bauseits,
dreiseitig geschlossen

E —  Sto-Plattentragprofil
Aluminium-F-Profil bauseits ]
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Aluminium-Laibungszarge m;" —
bauseits, zwangungsfrei min. E — |— |— StoVentec Stone Panel
montiert i = —|— s
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Aluminium Fensterbank J
mit dichtgeschweilter
seitlicher Aufkantung bauseits

2x Sto-Luftungsprofil Alu, 30x40 mm
(Ausladung bedarfsweise der
Einbausituation anpassen)

Winddichtheit, F i und nach RAL bzw. |

Fensterelement bauseits

2 Unter ungiinstigen Li altnissen und bei
Glastiiberstandes nicht ausgeschlossen.

Farbtonen ist eine Abzeichnung des

it, F I und
K = Kragarm vertikale Traglattung nach Statik
R = Randabstand Hinterschnittbohrung nach Steinstatik

1g nach RAL bzw. Herstellerangaben

Hinweis: Diese Details sind ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welche die Ausfihrungen nur schematisch darstellen. Anschlisse | 15



Anschliisse

Sturz mit geschlossener Zarge,
sichtbare Fasche

StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 453

Sto-Plattentragprofil

— StoVentec Glass Panel

— Sto-Agraffenprofil
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Aluminium-Sturzzarge bauseits
Sto-Schraubd(ibel H60
Aluminium-F-Profil bauseits
Sto-Fensterbankband
Edelstahlschraube

Winddichtheit, Fensterabdichtung und Befestigung nach RAL bzw. Herstellerangaben
R = Randabstand Plattentragprofil nach Zulassung Z-33.2-658

Sturz mit geschlossener Zarge,
verdeckte Fasche

StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 455
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Sto-Plattentragprofil

» — |—— StoVentec Glass Panel

—— Sto-Agraffenprofil
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max. 40|?

Py,

Aluminium-Sturzzarge bauseits
Sto-Schraubdiibel H60
Aluminium-F-Profil bauseits

Sto-Fensterbankband
Edelstahlschraube

Winddichtheit, Fensterabdichtung und Befestigung nach RAL bzw. Herstellerangaben
R = Randabstand Plattentragprofil nach Zulassung Z-33.2-658

2 unter ungtinstigen Lichtverhaltnissen und bei bestimmten Farbtonen ist eine Abzeichnung des
Glastiberstandes nicht ausgeschlossen.
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Anschliisse

Sturz mit verdeckter Verschattung

StoVentec Glass, Auszug aus Detail EWG 600
(i

— Sto-Schraubdiibel H60

— Sto-Plattentragprofil

~— Sto-Agraffenprofil

—— Verschattung bauseits

— StoVentec Glass Panel

Liftungsgitter bauseits

R = Randabstand Plattentragprofil nach Zulassung Z-33.2-658
K = Kragarm vertikale Traglattung nach Satik
Winddichtheit, Fensterabdichtung und Befestigung nach RAL bzw. Herstellerangaben

Hinweis: Diese Details sind ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag, welche die Ausfiihrungen nur schematisch darstellen.



Oberflachen

StoVentec Glass

Glas ist nicht nur ein optisch bemerkenswerter, sondern auch ein tberaus
flexibler und robuster Werkstoff — seine Lebensdauer ist beeindruckend.
Glasfassaden sind ebenso witterungsbestandig wie pflegeleicht: Regen,
Schnee und Eis kénnen ihnen nichts anhaben. Glas ist leicht zu reinigen,
wartungsarm und wiederverwendbar. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen
Nachhaltigkeit. Beim opaken StoVentec Glass System bestehen selbst die
Tragerplatten aus 96 % Recyclingglas.

Druckhaus, Dresden, DE

MPQ9, Graz, AT

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.

Oberflachen

StoVentec Glass

Das System StoVentec Glass bietet eine Vielfalt an Farben. Orientrot oder
Pistaziengriin, Azurblau oder Kanariengelb, oder klassisch schlicht in
Schwarz oder WeiB3. Die Kombination aus Emaille und Glas erzeugt eine
enorme Farbbrillanz mit einer aufsehenerregenden Tiefenwirkung, die weit
Uber diejenige polierter Metalle hinausgeht.

Eigenschaften von StoVentec Glass

Fiir den Innen- und AuBenbereich

Bauaufsichtlich auch als Uberkopf-Verglasung zugelassen

Von auBen nicht sichtbare Befestigung der Panels

Ideal fir Kombinationsfassaden

Schwerentflammbar B1 nach DIN 4102-1

Mit Zustimmung im Einzelfall auch fiir dem Hochhausbereich
Einscheibensicherheitsglas mit Tragerplatte zu Sandwich-Panel verbunden
Keine Begrenzung des Hellbezugswertes

Elementdicke ca. 30 mm, max. zugelassene GroBe 1250 x 2600 mm,
groBere Panels auf Anfrage

e Bauaufsichtliche Zulassung: Z-33.2-658

Oberflachen | 17



Oberflachen

StoVentec Stone Massive

Gerade in einer Zeit zunehmender Technisierung wéchst die Sehnsucht
nach natdrlichen Werkstoffen. Unabdingbar ist allerdings deren Verknup-
fung mit bedingungsloser Funktionalitat. Ein Anspruch, der bei StoVentec
Stone Massive verwirklicht ist. Pure Natrlichkeit iberzeugt. Das System
StoVentec Stone Massive vereint eine hochwertige Optik mit zeitgemaBer
Fassadendammung und wirtschaftlicher Verarbeitung.

Wohnanlage Ankarspelet, Malmo
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Oberflachen

StoVentec Stone Massive

Die Freiheit der Gestaltung ist das einer jeden guten Unterkonstruktion
zugrunde liegende Ziel. Auch das Fassaden-System StoVentec ermdg-
licht den Einsatz unterschiedlicher Oberfladchenmaterialien sowie deren
VerknUpfung. Derartige Fassaden sind geeignet, gleichférmige Flachen
aufzulockern und Materialibergange, wie sie zum Beispiel bei Treppen-
hdusern oder Eingangsbereichen vorkommen, zu betonen. Vor allem die
Koppelung von Naturstein mit Glas oder Putzflachen ist hierbei schon fast
klassisch zu nennen.

Doch nicht nur die Oberflachen kénnen wechseln, auch die Konstruktio-
nen, auf denen sie basieren, sind variierbar. Derartige Kombinationsfassa-
den - so zum Beispiel die Verkntpfung einer VHF mit einem klassischen
WDVS — werden durch zahlreiche Anschlussdetails der Sto-Fassadentech-

nik unterstitzt.

eile von Naturstein

o Vielseitiger Einsatz innen und auBen moglich

o Einzigartig in Struktur und Farbe

o Unterschiedliches Aussehen ein und desselben Steins dank Oberflachen-
bearbeitung

Okologisch einwandfreies Baumaterial

Langlebig und nachhaltig

Robust und witterungsbesténdig

Feuer- und schlagfest

Wiederverwertbar

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkbléttern und Zulassungen sind zwingend zu beachten.



Oberflachen

StoVentec Stone Massive

Anbei finden Sie eine kleine Auswahl unseres Naturstein-
portfolios. Eine Vielzahl von weiteren Steinarten, sowie unter-
schiedlicher Oberflachenbearbeitungen stehen Ihnen auf
Anfrage zur Verfigung.

Sandstein

Sto-Sandstein Sto-Sandstein
Neubrunn Royal Yellow
Marmor

Sto-Marmor
Crystal White
Kalkstein
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Sto-Fossil Sto-Fossil
Bavaria Yellow Bavaria Greyblue

Oberflachen

StoVentec Stone Massive

Kalkstein
Sto-Fossil Sto-Fossil
SKL MKL

Sto-Fossil
SBL

Sonstige

Sto-Chloritschiefer
Green Carat

Die unterschiedlichen Varianten poliert, fein geschliffen C320, grob geschliffen C60,
sandgestrahlt, gestrahlt und geblirstet, sowie eine weitere Stein-Auswahl sind auf
Anfrage erhaltlich.

Die konkreten technischen Vorgaben und Angaben zu den Produkten in den Technischen Merkblattern und Zulassungen sind zwingend zu beachten. Oberflachen | 19



Hauptsitz

Sto AG
EhrenbachstraBe 1
79780 Stiihlingen
Telefon 07744 57-0
Telefax 07744 57-2178

Infoservice
Telefon 07744 57-1010
Telefax 07744 57-2010
infoservice@stoeu.com
www.sto.de

Qualitdtsmanagementsystem

Sto AG, DIN EN ISO 9001, Reg.-Nr. 3651
Umweltmanagementsystem

Sto AG, DIN EN IS0 14001, Reg.-Nr. 3651

)

Standorte Stiihlingen, Donaueschingen,
Tollwitz, Russelsheim, Kriftel

@

Sto = Bewusst bauen.

Vertriebsregionen Deutschland

Sto AG

Vertriebsregion
Baden-Wiirttemberg
August-Fischbach-StraBe 4
78166 Donaueschingen
Telefon 0771 804-222
Telefax 0771 804-206
VR.BW.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Bayern
MagazinstraBe 83

90763 Firth

Telefon 0911 76201-21
Telefax 0911 76201-48
VR.Bayern.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Mitte
UllsteinstraBe 98106
12109 Berlin-Tempelhof
Telefon 030 707937-100
Telefax 030 707937-130
VR.Mitte.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Nord
Am Knick 22-26

22113 Oststeinbek
Telefon 040 713747-100
Telefax 040 713747-120
VR.Nord.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion
Nordrhein-Westfalen
Marconistrale 12—-14
50769 Koln-Feldkassel
Telefon 0221 70925-123
Telefax 0221 70925-148
VR.NRW.de@stoeu.com

Sto AG

Vertriebsregion Rhein-Main
GutenbergstraBe 6

65830 Kriftel

Telefon 06192 401-411
Telefax 07744 57-2995
VR.RheinMain.de@stoeu.com

Die komplette Ubersicht unserer iiber 90 Sto-VerkaufsCenter finden

Sie im Internet unter www.sto.de
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